
Aplicaciones
La versatilidad de los tejidos, aunado a su alta tecnología, 
convierten a los textiles BlockShade® ideales para la mayoria 
de sus proyectos arquitectónicos, aportándoles un valor 
agregado gracias a su amplia gama de colores y características 
físicas.

Manejo
• El polietileno de alta densidad es muy estable y no es tóxico.
• Se recomienda realizar costuras en las confecciones.
• Se puede utilizar con cables de acero en las bolsas 
confeccionadas.
• También puede ser ojillado.
• No se debe vulcanizar.
• Prácticamente libre de mantenimiento.
Nota: la malla sombra no es un producto impermeable.

Shade Panel Multi Panel Shade Sails Shade Structures Cantiliver Shade PergolaShade Structures

CERTIFICACIONES
BlockShade® es un producto que cuenta con múltiples certificaciones, las cuales la convierten en una marca con calidad excepcional, 
BlockShade® garantiza el origen de sus productos, seguros y con una calidad diferenciada.

www.blockshade.com
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Speci�cations

YarnKnitted UV-stabilised HDPE

ConstructionMono�lament & tape

PatternLock-stitch knitted

Temperature range

Roll length 

Roll width

Nominal fabric mass

Approximate thickness

Tensile strength warp

Tensile strength weft

Elongation at break warp

Elongation at break weft

Wing tear warp

Wing tear weft

Burst pressure

Burst force

Flammability Index

(°C)-30 to +70

(m)40

(m)3.00 (folded)

(gsm) (AS 2001.2.13)340 +/- 30

(mm)~1.6

(N/50mm) (AS 2001.2.3.1)635 N/50mm

(N/50mm) (AS 2001.2.3.1)2494 N/50mm

(%) (AS2001.2.3.2)95.6

(%) (AS2001.2.3.2)70.4

(mean) (AS2001.2.10)187 N

(mean) (AS2001.2.10)359 N

(kPa) (AS4878.5 – Method B)3500

(N) (AS2001.2.19)2146

(range0-100)14

(°C)-30 to +75

(m)40

(m)3.00 (folded)

(gsm) (AS 2001.2.13)220 +/- 15

(mm)~1.2

(N/50mm) (AS 2001.2.3.1)582 N/50mm

(N/50mm) (AS 2001.2.3.1)1068 N/50mm

(mean) (AS2001.2.10)226 N

(mean) (AS2001.2.10)276 N

(kPa) (AS4878.5 – Method B)2250

(N) (AS2001.2.19)1213

(range0-100)15
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