BLOCKIT V-

— Architectural Shade Cloth

Extra Light 200
Colour Nom Width*  Length®™  Cover Factor  Shade Factor Av% Trans Av% URV Trans Av% PAR Trans % URV Block
Heritage Green 3m 40m 90 80 10 3 11 88
Pacific Blue 3m 40m 92 85 1 6 89
Quartz 3m 40m a0 96 1 4 89
Sahara Sand 3m 40m 89 80 10 2 1 91
Slate 3m 40m 9 84 T 2 12 90

Quariz Sahara Sand Heritage Green

Pacific Blue Slate



ARCHITECTURAL SHADE CLOTH

Shade Panel Multi Panel Shade Sails Shade Structures Shade Structures Cantiliver Shade Pergola

ESPECIFICACIONES

Specifications

YamKnitted UV-stabilised HOPE
ConstructionMonofilament & tape
PatternLock-stitch knitted
Temperature range

Roll length

Roll width

Nominal fabric mass

Approximate thickness
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Aplicaciones w

La versatilidad de los tejidos, aunado a su alta tecnologia,
convierten a los textiles BlockShade® ideales para la mayoria
de sus proyectos arquitectonicos, aportandoles un valor
agregado gracias a su amplia gama de colores y caracteristicas
fisicas.
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* El polietileno de alta densidad es muy estable y no es toxico.
* Se recomienda realizar costuras en las confecciones.
¢ Se puede utilizar con cables de acero en las bolsas

confeccionadas. CERTIFICACIONES

* También pUBdB Ser Oi illado. BlockShade® es un producto que cuenta con mltiples certificaciones, las cuales la convierfen en una marca con calidad excepcional,
& lock lidad di

* No se debe vulcanizar, BlockShade® garantiza el origen de sus productos, seguros y con una calidad diferenciada.

* Practicamente libre de mantenimiento.
Nota: la malla sombra no es un producto impermeable.
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